Centr?\ﬂflépert.p/ AWERS

Koperta Babelkowa
CD/23 (200 x 175 mm)

PROJEKT GRAFICZNY NIE POWINIEN Wymiar zewnetrzny
WYCHODZIC POZA CZERWONE LINIE 200 x 175 mm
Wymiar wewnetrzny
170 x 160 mm
Zadruk
Zadruk 160 x 100 mm

160 x 100 mm

PROJEKT GRAFICZNY NIE POWINIEN
WYCHODZIC POZA CZERWONE LINIE

v Prosimy o przesytanie projektow w formacie PDF.

v Projekt nalezy wykona¢ w kolorystyce CMYK.

v Wielko$¢ nadruku nie powinna przekracza¢ 25% powierzchni koperty.

v Czcionki nalezy zamieni¢ na krzywe.

v Plik nie moze posiada¢ spadéw — powinien by¢ przygotowany 1 do 1, jak rozmiar wybranej koperty.
v Mapy bitowe (np. zdjecia) powinny by¢ przygotowane w rozdzielczosci min. 300 dpi.

UWAGA: W przypadku watpliwosci dotyczgcych finalnego efektu, mozna zamoéwi¢ tzw. "proof" —
koperte testowa, ktérg wykonamy w 1 egzemplarzu. Szczeg6ty oraz zamoéwienie proof'a - dostepne
na podstronie ,Kontakt”.

VvV KLAPKA WV



Centr?\ﬂflépert.p/ REWERS
WV KLAPKA WV

Koperta Babelkowa
CD/23 (200 x 175 mm)

Wymiar zewnetrzny
200 x 175 mm

Wymiar wewnetrzny
170 x 160 mm

Zadruk
160 x 90 mm

PROJEKT GRAFICZNY NIE POWINIEN
WYCHODZIC POZA CZERWONE LINIE

Zadruk

160 x 90 mm

v Prosimy o przesytanie projektow w formacie PDF.

v Projekt nalezy wykona¢ w kolorystyce CMYK.
v Wielko$¢ nadruku nie powinna przekracza¢ 25% powierzchni koperty.
PROJEKT GRAFICZNY NIE POWINIEN v Czcionki nalezy zamienié na krzywe.

WYCHODZIC POZA CZERWONE LINIE v Plik nie moze posiadaé spadéw — powinien by¢ przygotowany 1 do 1, jak rozmiar wybranej koperty.
v Mapy bitowe (np. zdjecia) powinny by¢ przygotowane w rozdzielczosci min. 300 dpi.

UWAGA: W przypadku watpliwosci dotyczgcych finalnego efektu, mozna zamoéwi¢ tzw. "proof" —
koperte testowa, ktérg wykonamy w 1 egzemplarzu. Szczeg6ty oraz zamoéwienie proof'a - dostepne
na podstronie ,Kontakt”.




	1: AWERS
	2: REWERS

